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Eigenverbrauch optimieren

Ich mochte meine eigene Energie nutzen,
die Wirtschaftlichkeit meiner PV Anlage
erhohen und eine nahtlose Integration all

meiner Gerate (Heizung, Ladestation,

Speicherbatterie, Warmwasser, ...)

Benutzer-
freundlich Hersteller-
unabhangig
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1)PV-Eigenverbrauch ist die Solarstromproduktion,
die fur den eigenen Bedarf genutzt wird.
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Eigenverbrauch optimieren

Eigenverbrauchsoptimierung
Beispiel anhand eines 4-kopfigen Haushalts (in einem Oktobertag)

Ohne Optimierung

17. Oct

B Ve

26kWh produziert

25kWh Verbrauch

12:00 16:00

Il Produktion PV I Energie - Eigenverbrauch

20% Eigenverbrauchsanteil

21% Autarkie

Mit Optimierung

4k |

3k

2k |

1k |

0k » } : ' J
10. Oct 04:00 08:00 12:00 161:00 20:00

B verbrauch 1M Produktion PV B Energie - Eigenverbrauch

27kWh produziert 40% Eigenverbrauchsanteil
24kWh Verbrauch 46% Autarkie
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igenverbrauch optimieren

X

AKTUELLER
VERBRAUCH

AKTUELLER BEZUG

AKTUELLE
SOLARLEISTUNG

13:00

WARMWASSER

14:00

LADESTAND
BATTERIE

98-

Blau: Warmwasser

Heimspeicher

Violett: Elektroauto



Eigenverbrauch optimieren

Messen und visualisieren der PV-
Produktion sowie des
Energieverbrauchs verschiedener
Gerate im Haushalt

Individuelle Steuerung der
grossen Energieverbraucher
(bspw. Ladestation,
Warmwassererzeugung), um
Sonnenstrom zu verwenden.

Infrastruktur schitzen dank
Lastmanagement

ZEV optimieren und Nutzeinheiten
Visibilitat Gber Verbrauch liefern

11:09 4

SOLAR

Mo Di. M. DO Fr

E] Alfen Eve

Nur Solar 24n) 0.0kWh

a Wallbox # 22kW
|

Q/-)i }y Nur Solar 24n) 9.0kWh

11:09 9

< Zurlick

S LTSS

Immer laden

Nur Solar

Solar & Niedertarif

Konstanter Lade-Strom

Nie laden

Abbrechen
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Eigenverbrauch optimieren

1 Master im System

S
N | Unterstutzt die Integration
von mehr als 300 Geraten im
N Bereich von
* Auto-Ladestationen
Q * Warmepumpen
e * Batteriespeicher
\g’\‘>  Warmwassererzeugung

 Wechselrichter

* Smart-Meter

* Smart-Plugs &
Haushaltsgerate

Vollstandige Liste unter:
https://www.solarmanager.ch/produkt/unter
stuetzte-geraete/



https://www.solarmanager.ch/produkt/unterstuetzte-geraete/
https://www.solarmanager.ch/produkt/unterstuetzte-geraete/
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Der Solar Manager ist netzwerk-basiert

Das Gateway bendtigt nur einen Internet
Zugriff und eine Stromversorgung (keine
Verkabelung erforderlich)

Eigenverbrauchsoptimierung lauft lokal auf
dem Gateway

Zusatzliche Schaltkontakte Uiber Relaisboxen
einbindbar (GUDE, Shelly, ...)

Wechselrichter Solar Manager Gateway

A

Unterverteiler

A
e —

%
Boiler mit

Wasser-
erwarmer

) t11
Hausver- E
brauchs- Wdrme-
messung pumpe

Haushalt-
gerate

Batterie

Solar Manager Web Plattform

LAN / Ethernet

Autoladestation




Eigenverbrauchsoptimierung fur EFH und
kleine MFH

Ansprechende Visualisierung

10sec Auflosung der Daten (immer aktuell)
Uberwachung

Investitionsprufung
Verbrauchersteuerung

Herstellerunabhangig — Kunde kann
diejenigen Gerate verwenden, die er mochte \\\
Ein «Master» im System — wichtig fur
Regelung

Sensibilisierung der Bewohner, wann
Verbraucher verwendet werden sollen
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Eigenverbrauch optimieren .
9 P Installation

Web Zugriff (Installateur) Installateur App 05‘

17:06

< Zuriick Endkunde ’ AR : QR-Code scannen

S O I a I M a | l a g e I G ateway ENDKUNDEN ~INSTALLATEURE SUPPORT BETRACHTER SOFTWARE MONITORING Andreas Kuhn

Administrator

Roger und Nicole Hubschmid bunden

ar Manader - 1924 «wnh 14'669 kwh

! Andreas und Birgit Huggle! ® Verbunden

0000000077E76D69 Joseph Brunner o - 20.7.2020

0000784DBA5C Marco Cavazzutti : 22.8.2020 . Endkunden Letzte 7d

0000000079768C6B Gino Agbomemewa 21.8.2019 53

Christian Hunkeler
talSolc

0000000079961885 Nicolas Andres Pomb R A 25.8.2020

Beat & Linda Hunziker ® Verbunden

1ISola

000000007A99A47E GUEST epsp42yk4e7mp43 Pl b

000000007ABFFCAO Beat & Linda Hunziker 10.8.2020 Beat Hunziker
840w ¢
000000007AC45DFD Martin Jaggi o 27.8.2020
Ursina & Markus Huwiler
000000007B4CF264 stefan Kern 27.8.2020 10 A

000000007874E99C Urs Masshardt 25.8.2020 Marco Hafliger

000000007BA8969B Peter Hochstrasser L S N 29.8.2020

Thomas Hénggi ® Verbunden
000000007CA2FET Andreas Berger L 24.8.2020 $ J

Patrick HUrlimann

141

000000007D6DB041 Lucas Wyss L 12.8.2020

Josef Imbach rbunden

Solar Manager Cloud

{ 2u Stromfluss Verbraucher Statistik

®) Monate

Nov. 2018 Okt 2019




Alfen Eve

Nur Solar

Walllbox

Nur Solar

24h

10:37 9

< Zuriick Stromfluss

Audio & TV
® Buro
@ Bl

19:39 4

<4 Suchen

{ Zurick  Verbraucher Statistik

Ansicht wdhlen

(® Monate

Von

Jan. 2020

2029 kWh
1690 kWh
1852 kWh

1014 kWh

676 kwh | |8 ! ! I
-

Audio & TV

@® BUroE

@ BuroH
E-Bike
Geschirrspuhler
KUhlschrank

@® Ladegerdte Garage

Pool Piimne

O Jahre
Bis

Dez. 2020

338kWh II IIIIII I

Jan. Feb.Mdarz Apr. Mai Juni Juli Aug.Sept.Okt. Nov. Dez.

106 k\Wh




< Suchen

s SOLAR
! B AN AGER
! Eigenverbrauch optimieren

Solar Manager (HF1)

Solarenergie heute: Solarenergie letzte 7d

216 kwh 938 CWh

Endkunden Letzte 7d

15 Aktiv 0 zu bestatigen O Deaktiviert

Installationen mit Fehlern

20:04 4

< Suchen

< Zuriick Endkunde

Q

Matthias IV

ow

Claudio GlllIEED

ow

Armin GEEED

ow

Bernhor_

ow

Christoph GllllID

ow

Michae (D

ow

Hans Fischer

ow

Patrick (D
0

Hanspeter@iilD

ow

Roger CHIEENENNNND

ow

Thomao SIIED

ow

® Verbunden

Fehler:

® Verbunden

Fehler:

® Verbunden

Fehler:

® Verbunden

Fehler:

Nicht verbunden

Fehler:

® Verbunden

Fehler:

® Verbunden

Fehler:

® Verbunden

Fehler:

® Verbunden

Fehler:

® Verbunden

Fehler:

® Verb en

Fehler:

20:04 7

4 Suchen

{ Zuriick Hans Fischer
hans.fischer. crE————

Status: Aktiv Signal: e Verbunden

Allgemeine Einstellungen

vV
Solarenergie: Verbrauch: -

ow

GERATE WECHSELRICHT... SMART METER
Prioritat: @

Auto-Ladestation ® Verbunden
ow
Walllbox Fehler:

Smart Plug ® Verbunden
E-Bike Fehler:

Warmwasser ® Verbunden
Warmwasser Fehler:

Batterie ® Verbunden
\Yelgte] Fehler:

Energiemessung ® Verbunden
Warmepumpe Fehler:

Energiemessung ® Verbunden
BUro H Fehler:

Energiemessung ® Verbunden
Geschirrspuhler Fehler:

Smart Plug A0 OVerbunde.
Ladegerdate Garage

Fehler:
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igenverbrauch optimieren

UL

UBERSICHT (BETA) ENDKUNDEN SUB-USERS INSTALLATEURE OEM SUPPORT BETRACHTER SOFTWARE MONITORING

Ubersicht aller

Gesamt Autarkie

Kundeninstallationen auf s
933.8kwh 481.5Mmwn

derselben Plattform

Kennzahlen und Monitoring fur . .
alle Anlagen inkl. 7175 454
Benachrichtigungen fur die
Wartung und Unterhalt der Monitoring
Anlagen —

Einfache Verwaltung von
Mitarbeitenden und Endkunden

92.9kWh Heute 13.5kWh
2.2MWh | Letzte 7 Tage 223.1kWh
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®@O®@® [[]Privat <
ENDKUNDEN MITARBEITENDE

- Monitoring

MONITORING MITTEILUNGEN

uweilsen

ICNe.

. .
F I e I I /Q In allen Tabellen-Elementen such

Signal [T

Aktionen

o dwebsommamgech © M + 9@

MONITORING

Zustandigen auswdhlen

Datum letzter Fehler [T

6.1.2022

23.1.2022

24.1.2022

24.1.2022

25.1.2022

25.1.2022

25.1.2022

25.1.2022

25.1.2022

Status:

Status wdhlen

Zustandig |t

Kein zugewiesener Benutzer

Kein zugewiesener Benutzer

Kein zugewiesener Benutzer

Kein zugewiesener Benutzer

Kein zugewiesener Benutzer

Kein zugewiesener Benutzer

Kein zugewiesener Benutzer

Kein zugewiesener Benutzer

Kein zugewiesener Benutzer

Hans Fischer

<H|tg Zurucksetzen >

Prioritat |t Aktionen

Tief

Tief

Tief

Tief

Tief

Tief

Tief

Tief

Tief
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<

Kompatibel

>300 Gerate und vielseitige Optionen
fur die unterschiedlichen

Kundenwunsche

Geringer Installationsaufwand
Plug & Play Installation beim
Endkunden dank Ethernet

Verkabelung
Einfach

Einfache Inbetriebnahme und
Konfiguration dank der Installateur-
App oder Webplattform

Dokumentiert

Upload der Kundendokumentation
auf der Webplattform fur
weiterfuhrende Auftrage oder Support

Auto-Ladestation

Name des Gerats *

Easee Home & Charge

Beschreibung

Benutzername *

+41798008080

Passwort *

Charger ID *
EH123123

Abschaltverzégerung [Minuten] *

Einschaltverzégerung [Minuten] *

Mindestlaufzeit [Min] *

5

Phasenabschaltung *

Automatische Phasenabschaltung

Minimale Einschaltleistun g[w]*

1400

«

Warmwasser
Name des Gerdats *

ASKOHEAT+

Beschreibung

Warmwasser

IP des Gerats

192.168.1.250

Speicher-Medium *

Heizungswasser

Speicher-Vo lumen [Liter]. *
300

Platzierung des Heizstabes *

Speicher Unten

Legionellenschutz *
Aus

Sensor Auswahl fur Legionellenschutz *

Externen Temperatur Sensor 1verwe...

Zieltemperatur [°C] *

61

v/ Sicherstellungstemperatur aktivieren ()

Sicherstellungstemperatur [°C]

Hilfetexte

vorgeschlagene Parameter

Smart Plug

Name des Gerats *

MyStrom Energy Control Switch

Beschreibung

Ladegerdte Garage

IP des Gerdts

192168153

Minimale Einschaltleistung [w] *

50

Itverzégerung [Minuten] *

|| Temparatur Limite aktivieren ()
] Mindestlaufzeit pro Tag
|| Maximallaufzeit pro Tag

Leistungsgrenze Aktivitétenanzeige ®

| ] .
— einschalten

| | Schaltzeiten ()
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Fremdwartung
(Remote Support)
durch den

Installateur uber
das Webportal

2nd / 3rd Level
Support durch
kompetenten Solar
Manager Support

Wissensdatenbank / KB Installateure

~ [
©|_ ~ Allgemein ©|_ I
Beschreibung der Funktionen, App und weitere
Fachartikel fur die optimale Nutzung des Solar

Startseite Mein Bereich

Artikel suchen

How To

Anleitungen fir die Integration und Konfiguration

von Geraten mit dem Solar Manager.

Managers.
B Wie verbinde ich ein SolarMax S und MT
B Wie integriere ich die Stiebel Eltron im mit dem Solar Manager?
Solar Manager?
= Wie verbinde ich eine OCPP Ladestation
B Wie verbinde ich ein Huawei SUN2000 mit dem Solar Manager?
mit dem Solar Manager?
= Wie konfiguriere ich eine OCPP
= Wie verbinde ich eine ABB Terra AC | adestation von ABB?
(MID) mit dem Solar Manager
= Wie setze ich die 2-Step Steuerung fur
= Sollich meine WP mittels SG-Ready / Warmwasser um?
PV-Ready oder LAN-bidirektional
einbinden? B Wie verbinde ich einen Sungrow Hybrid
mit dem Solar Manager?
= st meine Stiebel Eltron mit dem Solar
mehr <

Manager kompatibel?

mehr =

Wissensdatenbank @ A @ Deutsch «

Q

-, -
=" Fehler & Troubleshooting

Hier werden typische Fehlerbilder beschrieben

Was kann ich tun, wenn ich beim Fronius
jede Nacht Fehler erhalte?
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41kWh
31kWh
21kWh
10 kWh

0 kwh
Mo.

Alfen Eve

Nur Solar

Wallbox

%4 Nur Solar

k:_J

Uberblick

20:23 9

< Solar Manag...

eee SOLAR
SRR A A o

nverb

U VVUSUIITCT ]

ON ON

Waschen

(O)\\

SMART PLUG

Nur Solar

WARMEPUMPE
Optimization ON

Betriebs-Modus
Energie heute
Temp. aussen
Warmwasser Temp.

X/ SOLARSTROM PROGNOSE

Standby
14.0 kWh
=6:89C
41.5°C

Warmepumpe

Bitte Autolademodus auswahlen

Immer laden

Nur Solar

Solar & Niedertarif

Konstanter Lade-Strom

Nie laden

Abbrechen

Ladestation

20:219

22 SOLAR
!_A-= MANA‘GER

........... auch optimieren

Ladegerdte Garage

ON

A Warmwasser

Momentane Leistung
ow

Heizungs-Modus
@ Automatisch

O Manuell

Warmwasser
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' <

Alle Gerate aufgelistet
Per Drag & Drop Priorisierung andern
Alle Gerate werden berucksichtigt

20:27 7

< Zuriick Einstellungen

Status: Aktiv
Allgemeine Einstellungen

Solarenergie:

ow

GERATE WECHSELRICHT...

Prioritat: @

Auto-Ladestation
Wallbox

Smart Plug
E-Bike

Warmwasser
Warmwasser

Batterie
Varta

Energiemessung
Warmepumpe

Energiemessung
Buro H

Energiemessung
Geschirrspuhler

Smart Plug
Ladegerdate Garage

Signal:e Verbunden

Verbrauch:
SMART METER

® Verbunden

Fehler:

® Verbunden

Fehler:

® Verbunden

Fehler:

® Verbunden

Fehler:

® Verbunden

Fehler:

® Verbunden

Fehler:

® Verbunden

Fehler:

® Verbunden‘

Fehler:




Eigen verbrauch optimieren

Alle Gerate aufgelis
Per Drag & Drop Pr

Alle Gerate werden

< Zuriick

Status: Aktiv

Allgemeine Einstellungen

Solarenergie:

ow

Smart Plug
E-Bike

Warmwasser
Warmwasser

Batterie
Varta

Auto-Ladestation
Wallbox

Smart Plug
Ladegerdate Garage

Energiemessung
Warmepumpe

Energiemessung
Bdro H

Energiemessung
Geschirrspuhler

87w

ow

Einstellungen

Signal: e Verbunden

Verbrauch:

496w

WECHSELRICHT... | SMART METER

Prioritat: @

® Verbunden

Fehler:

® Verbunden

Fehler:

® \Verbunden

Fehler:

® Verbunden

Fehler:

® VVerbunden

Fehler:

® Verbunden

Fehler:

® \Verbunden

Fehler:

® Verbunden

Fehler:

< Zuriick

20:27 9

Status: Aktiv

Allgemeine Einstellungen

Solarenergie:

ow

GERATE WECHSELRICHT...

Prioritat: @

Auto-Ladestation
Wallbox

Smart Plug
E-Bike

Warmwasser
Warmwasser

Batterie
Varta

Energiemessung
Warmepumpe

Energiemessung
Buro H

Energiemessung
Geschirrspuhler

Smart Plug
Ladegerdte Garage

Einstellungen

Signal:e Verbunden

Verbrauch:

4395w

SMART METER

® Verbunden

Fehler:

® Verbunden

Fehler:

® Verbunden

Fehler:

® Verbunden

Fehler:

® Verbunden

Fehler:

® Verbunden

Fehler:

® Verbunden

Fehler:

° Verbunden‘

Fehler:




Warmepumpen bidirektional integriert _
Integration sehr einfach per Netzwerk | (@) swree
Kein Heizungsinstallateur notig!

Z| WARMEPUMPE
Optimization ON

v

Kompatible Warmepumpen: s
_Alpha Innotec Luxtronik 2.0 & 2.1 s as
—CTA Aeroplus 2.1 >
—Stiebel Eltron ISG web + Modbus
—Heliotherm RCG X

—Hoval Top Tronic

—Dimplex, IDM, Soltop, M-Tec, uvm.
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[t = = ey

EVlink

= MENNEKES*




Immer laden

Nur Solar

Solar & Niedertarif

Konstanter Lade-Strom

Nie laden

Abbrechen

Immer Laden
Volle Leistung an Ladestation freigegeben

Nur Solar
Nur PV-Uberschuss wird geladen und nachgeregelt

Solar & Niedertarif
Uberschuss wird geregelt und bei NT volle Leistung freigegeben

Minimal & Solar
Mindestladestrom (bspw. 6A) mit zusatzlichem Solar Uberschuss

Konstanter Lade-Strom
Fixer Strom (z.B. 10A) kann eingestellt werden

Nie Laden
Ladestation gibt Ladung nicht frel
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Geregeltes Laden von 1.4kW bis 22kW
1.4kW bis 3.7kW einphasig
4.2kW aufwarts dreiphasig (je nach Fahrzeug)

Umschaltung 3-Phasen
auf 1-Phase
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Uberwacht den Hausanschluss an jeder Phase

Dynamisch (berucksichtigt die PV-Produktion)

Ladestation wird bei hoher Belastung reduziert

Mit verschiedenen Smart Metern und Ladestationstypen moglich

ees DULAR
“- (((((((((((( auch optimieren

HAUSABSICHERUNG PHASE 1 PHASE 3

2.22. : 1.3,

25A

B 2 Feb.-3.Feb. < >

L1 L2 L3

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 02:00



Dynamisch
g Mit verschiedenen Zahlern moglich
Kombination unterschiedlicher Ladestationen

Bis ca. 12 Ladepunkte moglich

HAK




Dynamisch
e Mit verschiedenen Zahler moglich

Erweltert statisches Lastmanagement von

HAK Easee / Zaptec / Alfen

Messung ‘ | \

Master
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Auto wird zum Speicher
Das Auto wird zum elektrischen Speicher

Lade- und Entladelimit (SoC) konnen bestimmt
werden

DC-Ladestation zwingend (Stand heute

Uberbegriff V2X
V2H (Haus) ist heute schon problemlos machbar

V2G (Netz) wird die Zukunft fur Netzstabilisierung
etc.



Nissan Leaf und e-NV-200 (Lieferwagen) —>

CHAdeMO
Mitsubishi I-MIEV, Outlander & Eclipse —>
i CHAdeMO
| | I i | I | Peugeot iOn und Citroen C-Zero —> CHAdeMO
Honda e —> CCS

CAR CHARGER & 333kw
v
oo Do notcharge 5\4') 33.3kwh

Es folgt die Volkswagen MEB Plattform mit 77kWh

A= @ BI-DIREKTIONALES LADEGERAT
3.1IkWh geladen
@ 0.0kWh entladen
Nur Solar

Minimaler [ Maximaler Ladestand (SoC)

o————O

(0)/3 20% 40% 60% 80%
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2 Ausgange steuern

Messdatenerfassung

1 Eingang fur RSE etc
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Grosser Warmwasserspeicher (8 Heizkreise)

Prod. max: 23484 W

0 kw
5. Aug. 02:00 06:00
REGISTER 1 (2KW)
REGISTER 6 (3KW)
REGISTER 2 (2KW)
REGISTER 7 (3KW)
REGISTER 8 (3KW)
REGISTER 3 (2KW)
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ZEV mit Optimierung von:
Heizeinsatze
Warmepumpe

Schaltaktor

GERATE  WECHSELRICHTER SMART METER  INPUT GERATE LASTSTEUERUNG

dmnear~rhratlls —
pescnreipun Y @

Warmwasser ASKOHEAT+

Askoheat+ Speicher links 192.168.13.101

Warmwasser ASKOHEAT+

Askoheat+ Speicher rechts 192.168.13.102

Stiebel Eltron ISG Web 192.168.13.155

Heizung /[ Wérmepumpe

Schalter

Energiemessung

Energiemessung

Energiemessung

Relais am Smart-me 3-Phasen ..

smart-me 3Phasen Zahler

smart-me 3Phasen Zahler

smart-me 3Phasen Zahler

Wdrmepumpe 1

Wdarmepumpe 2

Warmepumpe 3
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Statistikwerte 2022:

Eigenverbrauch: 76% (ohne Batteriespeicher)

31% Autarkie

12 500 kwh
10000 kwh
7 500 kwh

57000 kwh

e I I I I I I
. . I l N —

Jan. '22 Feb. '22 Marz '22 Apr. '22 Mai '22 Juni '22 Juli '22 Aug. '22 Sep. 22 Okt. '22 Nov. '22 Dez. '22

VERBRAUCH AUTARKIEGRAD ®

SOLARENERGIE 30411kwnh EIGENVERBRAUCHSANTEIL ®



3 100% .

Energie erleben dank Visualisierung fur jede MFH-Partel

e — Status Eigenverbrauch fur das Gebaude
(PV-Uberschuss vorhanden; Netzbezug)

— PV-Produktion fur das Gebaude
(Aktuelle Leistung; Tagesproduktion, Monatsproduktion)

® Excess Energy available

PRODUCTION

3W — Personlicher Verbrauch
(Aktuelle Leistung, Tagesverbrauch, Monatsverbrauch)
et ot — Autarkiegrad
(Anteil genutzter PV-Strom, um den personlichen Verbrauch zu decken)
. Verwaltung der Zugange und Steuerung des
Eigenverbrauchs durch Administrator

Consumption this month

MY AUTARCHY

ZEV Funktion



.

SOLAR

M A N A G E R

Eigenverbrauch optimieren

Bis zum nachsten Mal

Neues Produktevideo

m www.linkedin.com/company/solar-manager/

y @ solarmanager BESOLAR Schweizerdeutsch
\ Deutsch
0 www.facebook.com/solarmanager.ch Franzésisch
) https://www.youtube.com/@solarmanager9123 Italienisch
www.solarmanager.ch/ (fiir Newsletter auf der Webseite registrieren) ?/IVXIISQ‘ES



http://www.linkedin.com/company/solar-manager/
https://twitter.com/_solarmanager
http://www.facebook.com/solarmanager.ch
https://www.youtube.com/@solarmanager9123
http://www.solarmanager.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=doh8gtg5vs4
https://www.youtube.com/watch?v=ieMvD2ZvVdE
https://www.youtube.com/watch?v=405OTmzg0L4
https://www.youtube.com/watch?v=FYJKGZYV2hE

